
NASTAVENÍ WIFI KLIENTA FAF UK PRO SÍŤ EDUROAM 

Pro operační systém MS Windows XP SP3 

 

Klikněte na nabídku Start , Ovládací panely, Připojení k síti a Internetu 

 

V nabídce Připojení k síti a Internetu zvolte Síťová připojení 

 



Pravým tlačítkem myši klikněte na Bezdrátové připojení, Vlastnosti 

 

V okně Vlastnosti bezdrátové sítě klikněte na záložku Bezdrátové sítě, kde v sekci 

Upřednostňované sítě: klikněte levým tlačítkem na tlačítko Přidat… 

 



V nově otevřeném okně Vlastnosti bezdrátové sítě nejprve doplňte položku Síťový název 

(SSID) hodnotou eduroam. V oblasti Klíč bezdrátové sítě vyberte z nabídky Ověření v 

síti položku WPA2 a Šifrování dat nastavte na AES. Checkbox Klíč je poskytován 

automaticky ponechejte v default nastavení.  

 

Poznámka: Pokud vaše zařízení nedovolí vybrat WPA2, nastavte WPA. 

Ukončení provozu WPA je předběžně stanoveno na konec června 2009. 

Pokračujte kliknutím na záložku Ověřování 



V okně Vlastnosti bezdrátové sítě, záložka Ověřování  zaklikněte checkbox Povolit v 

této síti ověření IEEE 802.1x a v položce Typ protokolu EAP vyberte Protected EAP 

(PEAP). Zkontrolujte, zda jsou checkboxy “Ověřit jako počítač v případě, že informace o 

počítači jsou k dispozici” a “Ověřit jako hosta v případě, že informace o uživateli nebo o 

počítači nejsou k dispozici” vypnuty.  

 

Pokračujte klikem na tlačítko Vlastnosti 

! Zkontrolujte, zda jsou 

checkboxy “Ověřit jako 

počítač v případě, že 

informace o počítači jsou k 

dispozic” a “Ověřit jako hosta 

v případě, že informace o 

uživateli nebo o počítači 

nejsou k dispozici” vypnuty. 



V novém okně Chráněné vlastnosti protokolu EAP: 

1. Zaškrtnout Ověřit certifikát serveru 

2. Zaškrtnout Připojit k těmto serverům: vyplnit 

homer.faf.cuni.cz;ted.faf.cuni.cz 

3. Zašktnout certifikát AddTrust External CA Root 

4. Zaškrtnout Nezobrazovat výzvu k ověření nových serverů nebo 

důvěryhodných certifikačních úřadů 

  

Pokračujte klikem na tlačítko Konfigurovat. 

V novém okně Vlastnosti protokolu EAP MSCHAPv2 odklikněte checkbox Automaticky 

použít přihlašovací jméno, heslo a případně doménu systému Windows 

 

Pokračujte čtyřnásobným klikem na button OK, čímž zavřete všechna otevřená okna s 

uložením zadaného nastavení. (OK, OK, OK, OK) 

Je-li váš wireless interface aktivní, zobrazí se vám do 60-ti vteřin v pravém rohu panelu 

ikonka Wireless Network Connection. Klikem na oznámení (popisovou bublinu) o 

dostupnosti nové sítě vyvoláte přihlašovací dialog. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vyplňte přihlašovací informace a stiskněte OK. 

  

! Kliknutím levým 

tlačítkem myši do bubliny 

vyvoláte přihlašovací 
dialog. 

uživatelské jméno@faf.cuni.cz 

Vaše E-mail adresa 


